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BESCHREIBUNG DER KOCHFELDER

Zur Verwendung des WOK-Pfannenträgers
nur bei ultraschnellen Gasbrennern.
Setzen Sie es auf die ultraschnelle
Pfannenstütze und achten Sie auf die
Stabilität (sehen fig. A).

Fig. A
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UMÄNDERUNGEN

ABB. 13

EEGas hob

57,0  %
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WARTUNG

Gaskochfeld H05 RR - F Querschnitt 3 x 0.75 mm2

KOCHFELD TYP KABELTYP EINPHASENVERSORGUNG

ANSCHLUSSKABELTYPEN UND - QUERSCHNITTE

ACHTUNG!!!
Falls das Anschlusskabel ausgetauscht werden muss, sollte der Installateur darauf achten, dass
der Erdungsleiter länger sein muss als die Phase (siehe Abb. 14), darüber hinaus hat er sich an die
Hinweise in Paragraph 8 zu halten.

ABB. 14

HINWEIS: DIE WARTUNG DARF NUR UND AUSSCHLIESSLICH

VON BEFUGTEN PERSONEN AUSGEFÜHRT WERDEN.

Bei Ausfall oder Schnitt im Kabel, bewegen Sie bitte vom
Kabel weg und berühren Sie es nicht. Darüber hinaus muss
das Gerät ausgesteckt werden und nicht eingeschaltet .
Rufen Sie den nächsten autorisierten Service-Center, das
Problem zu beheben.
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TECHNISCHE DATEN DER 
GASREGULIERUNG AM GERÄT





20

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über
Elektro-und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE)
gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
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